
THE POWER OF SURFACE .

Максимална устойчивост
на цвета.

Силно отблъскващ 
мръсотията.

 
Дълготрайна защита 
срещу нападение от 
водорасли и гъбички.

ЕКСТЕРИОР
NQG®

Оставете трайно 
впечатление.



ПРЕМИУМ ФАСАДНА БОЯ
ЗА ДЪЛГОТРАЙНА ЗАЩИТА
НА ПОВЪРХНОСТИТЕ.

Продукт за полагане
от майстори.

 

ThermoSan

ThermoSan

ThermoSan

 Влагата се разпределя по-добре и се изпарява
изключително бързо. Резултатът: почти никакъв шанс
за водорасли и гъбички

Дълготрайна защита срещу слънчева светлина и
избледняване на цвета, благодарение на UV-устойчиво
свързващо вещество и изключително светлоустойчиви
цветни пигменти.

 Твърдата повърхност с минерален характер води до
значително намалена адхезия на мръсотия, прах и
спори.

Конвенционална фасадна боя ThermoSan NQG

В свързващото вещество NQG пигментите и пълнителите са здраво свързани в плътна,
микроскопична мрежа. Това гарантира висока светлоустойчивост и стабилност на цвета.
Освен това мръсотията не може да полепне толкова лесно, колкото по конвенционалните
фасадни бои.

МАКСИМАЛНА УСТОЙЧИВОСТ НА ЦВЕТА

Благодарение на изключителната си устойчивост и цялостна 
защита, ThermoSan NQG Ви позволява да оставите трайно 
впечатление – на фасадата и на вашите клиенти.

Фасадите с ThermoSan NQG са устойчиви на изпитанието на 
времето и ще запазят своята впечатляваща визия от ден едно.

Това ще запази вашите клиенти доволни в дългосрочен план 
и ще доведе до последващи поръчки и препоръки, което ще Ви 
помогне да развиете бизнеса си.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОЛЗИ
•  Универсално приложение при всички 

мазилки и топлоизолационни системи. 

•  Налична и за NESPRI вариант.  

•
  

Тониране в ColorExpress, както 
и фабрично.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА
Свързващо
 вещество

Устойчивост 
на цвета

Пропускливост 
на водни пари**

Водопоглъща-
емос**             

Ниво на 
  гланц*

Защитен
  филм

 Покритие Пръскане
 Цветове

Силикон
NQG

++
A1

++
V1 висока

++
W3 ниска Мат G3 Да 5 – 7 m2 / l

• с  Airless
•  Наличен и в 

Nespri вариант

• Стандартен: бял
• Тониране в CE
• Фабрично: > 100 l

++ много добре     + добре      слабо     – неподходящ** съгласно  DIN EN 1062-1.

СИЛНО ОТБЛЪСКВАЩ МРЪСОТИЯТА

ДЪЛГОТРАЙНА ЗАЩИТА СРЕЩУ ВОДОРАСЛИ И ГЪБИЧКИ


